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Enduktans ve Bobinin DA’da
Calismasi



Ozendiiktans

¢ Bobin uclarinda induklenen

gerilim: =

Lsn

di ’

Ve = L— L] .
dt Bobin uclarindaki gerilim
le—[—>
¢ (I/d > 10 iken) bobinin yaklasik T

endiiktansi : ¥ A

d
Bobin boyutlari




Bobinlerin Ardil ve Kosut
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Karsihikli Enduktans
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M = karsilikli enduktans
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Bobinde Akim Artisi
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Bobinde Gecis Durumu

¢ Gecis durumu

— Anahtar kapatildigi anda bobin uclarindaki zit
emk, v, =V; bobin akimi da ;, =0 olur. Buna
gore bobinin ilk anda acik devre gibi
davrandigi soylenir.

— Bobin akimi ustel olarak artarken, bobin
gerilimi de ayni bicimde azalir. Gecis durumu
51 sUrer.

¢ Karali durum

— Anahtar kapatildiktan uzun sure sonra (r>51),
yp=0ve; =\/Rolur. Buna gore bobinin kisa
devre gibi davrandigi soylenir.



Gecis Durumu Notlari

¢ Motor yada uretec alan sargisi gibi buyuk
degerli bir bobinden gecen akimin
birdenbire kesilmesi, anahtar kontaklari
arasinda kivilcima yol acan birkacg yuz
Voltluk gerilim sicramalarina neden olabilir.

¢ Bu ark yada enduktif tepmeyi onlemek icin,
bir desarj direnci yada diyodu kullanilr.

¢ Baslangic akimi olan bir bobin, anahtarlama
aninda bir akim kaynagi gibi davranur.



Enduktif Gecgiste Erk
Sonumlieme




